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NIŻ DACHOWE

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji Technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót  - 

„.REMONT I MALOWANIE ELEWCJI BUDYNKU W ZESPÓLE

SZKÓŁ EKONOMICZNYCH w NYSIE”

1.2 Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

1.2.1  Prace przygotowawcze

a. Przygotowanie placu budowy :

   - przygotowanie zaplecza placu budowy

   - montaż i demontaż rusztowań wraz z siatkami zabezpieczającymi

   - montaż daszków ochronnych

   - oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy

1.2.2  Prace elewacyjne

a. Roboty tynkarskie , renowacyjne elementów architektonicznych , szpachlowanie ścian zewnętrznych i ogólnobudowlane:

   - zbicie odspojonych , zmurszałych i uszkodzonych tynków zewnetrznych

   - demontaż zbędnych elementów metalowych zainstalowanych na ścianach

   - czyszczenie strumieniowo – ścierne ściany cokołu z kamienia 

   - rozkucie i przemurowanie pęknięć cegłą pełną 

   - naprawienie powierzchni uszkodzonych ścian, gzymsów i boni

- obudowanie brakujących odcinaków gzymsów, boni oraz renowacja detali architektonicznych zaprawą cem- wap i masą tynkarską 

   - uzupełnienie tynków zewnętrznych gładkich na podłożach z cegły 

   - montaż narożników ochronnych 

   - wykonanie wyprawy szlachetnej gładzonej ( dwukrotne szpachlowanie ) ścian masą tynkarską z włóknem syntetycznym

   - rozbiórka opaski betonowej na elewacji frontowej i jej wykonanie z kostki betonowej kolorowej z montażem obrzeży

   - piaskowanie i spoinowanie cokołu kamiennego

b. Roboty malarskie 

   - zabezpieczenie okien, drzwi folią pcv

   - czyszczenie , drapanie i zmycie starej farby z podłoża 

   - gruntowanie preparatami wzmacniającymi podłoże i zwiększającymi przyczepność

   - gruntowanie podłoża po szpachlowaniu przed malowaniem w celu wzmocnienia podłoża i uniknięcia przebarwień

   - dwukrotne malowanie farbą silikatową elewacji w kolorze zgodnym z dokumentacją lub  ustalonym z zamawiającym

   - dwukrotne malowanie obróbki blacharskiej gzymsu pod rynną farbą poliwinylową np. fawinyl C 

   - dwukrotne malowanie rynny farbą poliwinylową np. fawinyl C 

   - dwukrotne malowanie farbą poliwinylową np. fawinyl C

c. Wymiana obróbek blacharskich ,parapetów , rynien i  rur spustowych 

   - demontaż obróbek blacharskich z gzymsów i parapetów

   - wymiana rynien na stalowe ocynkowane malowane 

   - wymiana rur spustowych na stalowe ocynkowane powlekane malowane fabrycznie systemowe w kolorze zgodnym z dokumentacją wraz z uchwytami 

   - montaż rewizji na rurach spustowych ,

   - montaż obróbek blacharskich na gzymsach i parapetach z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej malowanej fabrycznie w kolorze zgodnym z dokumentacją

   - uszczelnienie silikonem obróbek blacharskich i  parapetów .

1.3. Zakres stosowania ST

4 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.4. Ustalenia ogólne

1.4.1.Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

Realizacja robót musi odpowiadać wszystkim przepisom techniczno-budowlanym i prawnym , dotyczącym danego obiektu i technologii wykonania robót. Podczas realizacji należy zwrócić uwagę na przepisy ochrony przeciwpożarowej bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska , ochrony sanitarnej.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej wraz z projektem organizacji budowy 

 - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji

projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.4.2.Wymagania wynikające z Prawa Budowlanego, dokumentacja projektowa , przepisy, Polskie Normy  i inne wymagania. Wykonywania robót budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego należy do obowiązków Wykonawcy.

1.4.3.Dokumentacja techniczna. 

Dokumentacja dostarczona przez  Zamawiającego przed jej przekazaniem na budowę powinna być  sprawdzona przez Wykonawcę a w szczególności pod kątem możliwości technicznych realizacji  zgodnie z  przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań konstrukcyjnych.

Zmiany  i odstępstwa od dokumentacji technicznej przedłożonej wykonawcy do realizacji zadania nie mogą powodować  obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych obiektów a zmiany dotyczące rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i zwiększenia kosztów remontowanego obiektu.

Zmiany do dokumentacji  należy wprowadzić w postaci oferty przez wykonawcę robót, po zaakceptowaniu jej przez Zamawiającego.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian w przypadkach kiedy :

-wyrób został wycofany z obrotu

-producent, dystrybutor stosuje praktyki monopolistyczne

-zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada wady    


1.4.3.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

 
1.4.3.2 Książka obmiarów

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST.


1.4.3.3 Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty:

a) pozwolenie na budowę,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.


1.4.3.4  Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

1.4.4.Przygotowanie, przekazanie placu budowy.

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego przygotowania zaplecza placu budowy, który obejmuje:

-zabezpieczenie miejsca terenu robót przez oznakowanie

-punkt poboru energii elektrycznej wskazany przez Zamawiającego   

-punkt  poboru wody wskazany przez  Zamawiającego 

-zaplecze socjalno-magazynowe dla potrzeb remontu i składowania materiałów, urządzeń należy uzgodnić z Zamawiającym .

Zagospodarowanie w granicach placu budowy podlega ochronie od uszkodzeń, zanieczyszczeń i skażeń przez Wykonawcę.

Koszty związane z przygotowaniem miejsca i przywróceniem terenu na którym prowadzone są roboty remontowe do stanu zastanego przy rozpoczynaniu budowy  ponosi Wykonawca.

1.4.5.Materiały. Magazynowanie materiałów na budowie.

Materiały dostarczone na budowę należy przechowywać w sposób zgodny z wytycznymi producenta.

Wszystkie materiały i urządzenia przewidziane do wbudowania winne być zgodne z postawieniami  

umowy. Zamawiający dokona odbioru materiałów na budowie przed wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zakupu materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczonych zgodnie z umową. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Materiały rozbiórkowe zostaną usunięte przez i na koszt Wykonawcy poza teren budowy oraz poddane utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.


1.4.6. Sprzęt.

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować sprzęt sprawny technicznie, posiadający niezbędne atesty i dopuszczenia. Sprzęt i urządzenia używane na terenie budowy będą obsługiwane przez osoby przeszkolone i posiadające niezbędne uprawnienia ( w przypadku wymagania takich uprawnień ).

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakoś robót.

Sprzęt używany do realizacji powinien być zgodny z ustaleniami i projektem organizacji robót.


   1.4.7 . Transport .

Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.


1.4.8.Kontrola jakości robót 


1.4.8.1 Program zapewnienia jakości

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.

Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw , lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i

wykonywania poszczególnych elementów robót.


1.4.8.2 Zasady kontroli jakości robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji

projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w

celu ich inspekcji. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.


1.4.8.3  Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.


1.4.8.4  Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.


1.4.8.5  Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.


1.4.8.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.


1.4.8.7  Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych

przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.

3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U.98/99).

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.4.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonawca odpowiada w całości za ochronę własności publicznej i prywatnej, a w szczególności, instalacji i urządzeń na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji urządzeń w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

Zamawiającego  i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez jego działania, uszkodzenia

urządzeń i instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń lub instalacji podziemnych, znajdujących się na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie

inne straty spowodowane jego działaniem np : pożar wywołanym jako rezultat realizacji robót albo straty spowodowane przez personel Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i

lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas

prowadzenia Robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń

lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.4.10. Ochrona środowiska

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwości powstania pożaru.

1.4.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich

wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz

sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie zamówienia.


1.4.12. Odbiór robót


1.4.12.1  Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),

d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.


1.4.12.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego

dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.


1.4.12.3  Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.


1.4.12.4   Odbiór ostateczny (końcowy)

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 1.4.12.4 a   

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w

poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.


1.4.12.4 a   Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,

4. protokoły odbiorów częściowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości (PZJ),

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielomurządzeń,

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.


1.4.12.5 Odbiory (przeglądy) gwarancyjne-przejściowe i odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiory (przeglądy) gwarancyjne przejściowe będą zwoływane przez Zamawiającego w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.

Odbióry będą dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 1.4.12.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.


1.4.12.6 Gwarancja na wykonane roboty i wbudowane materiały 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i wbudowane materiały na okres 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego prac wykonanych należycie.


1.4.13 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarowi ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkieczynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.


1.5  PRZEPISY ZWIĄZANE

1.5.1. Ustawy

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z późn. zm.).

– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn.

zm.).

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn.

zm.).

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

1.5.2. Rozporządzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,

poz. 1779).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich

jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780

).

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.

U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót

budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego

(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie wsprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia

zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042).

1.5.3. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.

II. WYKONYWANIE ROBÓT 

     SPECYFIKACJA TECHNICZNA-BRANŻA BUDOWLANA 

1.Prace przygotowawcze.

2.Prace elewacyjne.


2.1 Roboty tynkarskie , remontowe i renowacyjne

2.2 Roboty malarskie

2.3 Wymiana obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 

1. PRACE  PRZYGOTOWAWCZE

    ST-45450000- 6, 45262100-2,   

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z przygotowaniem placu budowy i montażu rusztowań do wykonywania prac elewacyjnych,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.2.1

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przygotowawczych w zakresie przygotowania placu budowy i montażu rusztowań elewacyjnych na budynku głównym i ścianie południowej sali gimnastycznej i łącznika. Wysokość rusztowań w zależności od ukształtowania terenu i kształtu budynku waha się od 4- 13 m. Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacją i obowiązującymi przepisami.

2. MATERIAŁY

Materiały używane do wykonania prac i zabezpieczenia powinny zawierać odpowiednie atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie

3. SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt wykonany z  elementów poddanych przez producenta badaniom na zgodność z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiałowymi, określonymi w kryteriach oceny wyrobów pod względem bezpieczeństwa i dopuszczenia do stosowania.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów i sprzętu powinno odbywać się

tak, aby nie powodować zakłóceń w organizacji pracy Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT

1. W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji rusztowania jest nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej . Wszystkie pozostałe rusztowania , czyli rusztowania systemowe ,które są montowane w konfiguracji innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego.

2. Zaleca się stosowanie przy remoncie elewacji rusztowanie systemowe , którego montaż , demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z Instrukcją montażu i eksploatacji , dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania monterzy rusztowania winni znać bardzo dobrze tę instrukcję montażu i eksploatacji danego rusztowania .

3. Najważniejszym działaniem w budowie i eksploatacji rusztowania jest odbiór techniczny rusztowania oraz jego przegląd techniczny. Wynikiem odbioru lub przeglądu technicznego jest protokólarne przekazanie rusztowania do eksploatacji. Zabrania się eksploatacji rusztowania przed jego odbiorem .

4.. Rusztowania można użytkować zgodnie z instrukcją eksploatacji i tylko rusztowania posiadające atest i certyfikat na znak bezpieczeństwa. Użytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę.

5.Po zakończeniu robót ( eksploatacji rusztowania ) należy zgłosić je do demontażu , dokonując wpisu w dzienniku budowy.

6. . Podczas montażu , demontażu i eksploatacji rusztowań należy przestrzegać przepisów BHP . Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony zdrowia .

7. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach :

● w czasie zmroku , jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność,

● w czasie gęstej mgły , opadów deszczu , śniegu , gołoledzi,

● podczas burzy i wiatru ,

● w sąsiedztwie czynnych linii elektroenergetycznych , jeśli odległość licząc od skrajnych przewodów jest mniejsza niż 2 m dla linii NN , 5 m dla linii do 15 kV, 10 m dla linii do 30 KV , 15 m dla linii powyżej 30 kV.( jeżeli warunki te nie są spełnione linię energetyczna należy zdemontować lub wyłączyć spod napięcia ).

8. Na rusztowaniach winna być wywieszona tablica informująca o dopuszczalnym obciążeniu pomostów.

9 W miejscach wejść , przejść , przejazdów i przy drogach rusztowania winny mieć wykonane daszki ochronne na wysokości 2.4 m od terenu i ze spadkiem 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

1. Przed odbiorem należy poddać rusztowanie sprawdzeniu i kontroli jakości . Sprawdzeniem objąć należy :

● stan podłoża – przeprowadzeniu badan podłoża na którym będą montowane rusztowania ,

● posadowienie rusztowania ,

● siatkę konstrukcyjną – sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem

    dopuszczalnych odchyłek ,

● stężenia – czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,

● zakotwienia – poprzez próby wyrywania kotew zgodnie z instrukcją montażu lub projektem

   technicznym rusztowania ,

● pomosty robocze i zabezpieczające ,czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym

   rusztowania ,

● komunikację , czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym rusztowania ,

● urządzenia piorunochronne , poprzez pomiary oporności,

● usytuowanie względem linii energetycznych ,poprze pomiar odległości od linii ,

● zabezpieczenia rusztowań, czy zgodne z instrukcją montażu lub projektem technicznym

   rusztowania i czy zapewniają warunki bezpiecznej pracy.

Rusztowania powinny być wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej.

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór rusztowań potwierdza się wpisem w dzienniku budowy lub protokóle odbioru technicznego. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem określonej w przepisach tolerancji dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

‌1.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

   podczas wykonywania robót budowlanych .

2.Dz. U.178/1745/2005 – w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bhp podczas   

    użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

3.Ustawa o systemie oceny zgodności .

4.Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

5.Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony  

   indywidualnej

6.Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja Instytutu 

   Techniki Budowlanej.

7.Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

8.PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze .Ogólne wymagania i badania i 

   eksploatacja.

9.PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań.

10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych 

   nośnych wykonywanych z rur stalowych.

11.PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje 

    stosowane na placu budowy .

12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych .

1            13. PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – zasady ogólne

2. PRACE  ELEWACYJNE

ST-45410000-4, 45443000-4 , 45453000-7, 45450000- 6 , 45442110-1, 45262000-1,   45261320-3



2.1 ROBOTY  TYNKARSKIE , REMONTOWE  I  RENOWACYJNE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wymianą lub uzupełnieniem tynków gładkich na ścianach zewnętrznych budynku, uzupełnienie tynków gładkich na boniach i tynków ciągnionych na gzymsach, przemurowanie pęknięć , renowacja detali architektonicznych , wykonanie wyprawy szlachetnej gładzonej ( dwukrotne szpachlowanie ) ścian masą tynkarską , montaż narożników ochronnych , piaskowanie i spoinowanie elementów kamiennych ,

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót

wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót tynkarskich :

- tynki wewnętrzne

- tynki zewnętrzne

- tynki cementowo-wapienne 

- wyprawy szlachetne gładzone 

- okładziny ścienne zewnętrzne

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacją i obowiązującymi przepisami.

2. MATERIAŁY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

· nie zawierać domieszek organicznych,

· mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prze​świcie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

· Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

· Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

· Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

· Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

· Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w po​sta​ci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno​barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład obję​toś​ciowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4 Masy tynkarskie- suche mieszanki ( zaprawa szpachlowa )

Zaprawa szpachlowa w postaci przygotowanej fabrycznie suchej mieszanki spoiwa mineralnego , włókien syntetycznych , wypełniaczy mineralnych oraz domieszek modyfikujących. Po zarobieniu wodą tworzy jednorodną masę dającą się łatwo nakładać i rozprowadzać po podłożu .Szybko twardniejąca o dużej elastyczności i przyczepności do podłoża , po stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Każda dostarczona na budowę mieszanka musi mieć gwarancję wytwórni oraz datę produkcji. 

Proporcje mieszanki zgodnie z zaleceniami producenta.

Czas gotowości do pracy 2 godziny , temperatura przygotowania zaprawy i podłoża w trakcie pracy od +5°C do +25°C a odporność na temperatury  od -20°C do + 60 °C

3. SPRZET

Wybór sprzętu i narzędzi ręcznych lub mechanicznych pozostawia się do uznania Wykonawcy w zależności od zakresu robót i warunków lokalnych.

4. TRANSPORT

Samochód ciężarowy lub dostawczy. Materiał zabezpieczyć przed przemieszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i zawilgoceniem. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów tynkarskich powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny zgodny z zaleceniami producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne, oraz roboty przygotowawcze (powinny być usunięte zmurszałe, odparzone i odspojone fragmenty powierzchni tynkowanych, skute wskazane w dokumentacji okładziny ścienne)

-Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward​nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

Wszystkie tynki murszejące, odspojone i „głuche” należy usunąć, a bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych, oraz nacieków. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Warstwa gładzi powinna przylegać do krawędzi pozostawionej warstwy dobrego tynku, jednak nie powinna na nią zachodzić.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2.

5.3.2. Założono uzupełnienie tynku na powierzchniach ścian po skutych okładzinach ściennych, oraz miejscowo na pozostałych powierzchniach (ścian i ościeży, elementów wystroju, kominach, murkach attyk, daszkach i balkonach, zarysowaniach lub pęknięciach)

5.4. Wykonywanie wyprawy szlachetnej masą tynkarską 

5.4.1. Wyprawę szlachetną należy wykonywać po ukończeniu wszystkich robót przygotowawczych i zgruntowaniu podłoża oraz  należy sprawdzić jakość wykonania podkładu.

5.4.2. Należy wykonać dwukrotne naniesienie masy tynkarskiej z włóknem syntetycznym , faktura końcowa powinna być jednolita, gładka i bez rys , minimalna grubość warstwy 

   
2 cm a maksymalna 5 cm.

5.5 Piaskowanie i spoinowanie elementów kamiennych

Cokół kamienny na części budynku należy oczyścić metodą piaskowania polegającą na oczyszczeniu powierzchni strumieniem sprężonego powietrza ( ewentualnie cieczy ) z dodatkiem twardych cząsteczek. Tak oczyszczoną powierzchnię muru kamiennego zaspoinować zaprawą mrozoodporną. 

6. KONTROLA JAKOSCI

W trakcie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu należy dokonać kontroli poprzez:

- sprawdzanie materiałów na podstawie świadectw dopuszczenia do stosowania,

- sprawdzanie dokładności przygotowania podłoża,

- sprawdzanie poprawności wykonania robót,

- tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niż po upływie 7 dni.

Badania techniczne przeprowadzić należy przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze >5 C

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) otynkowanej ,i szpachlowanej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

Podstawę do odbioru robót tynkarskich stanowi:

- sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa, atestami i Specyfikacją Techniczną


- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zakończeniu robót i ich odbiorze częściowym lub końcowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-65/B-14502 Zaprawy wapienne

2.PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe

3.PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo-wapienne

4.PN-75/b-14505 Zaprawy gipsowo-wapienne i gipsowe

5.BN-69/6721-04 Piasek do zapraw

6.PN-70/B-10100 Tynki zwykłe

7.PN-65/B-10101 Tynki szlachetne

8.PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

2.2 ROBOTY MALARSKIE

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywania robót malarskich całej elewacji budynku, kolorystyka elewacji podana jest w dokumentacji projektowej.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót

wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót malarskich na elewacji budynku .Przygotowanie podłoża oraz usunięcie starej farby, zgruntowanie- wzmocnienie  istniejącego podłoża, gruntowanie wykonanej wyprawy tynkarskiej przed malowaniem ostatecznym, dwukrotne malowanie farbą silikatową elewacji, malowanie obróbki blacharskiej gzymsu górnego , rynien i uchwytów do rynien farbą poliwinylową, oraz malowanie krat okiennych farbą poliwinylową. Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz zaleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIAŁY


2.1 Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże, celem regulacji nasiąkliwości i zwiększenia przyczepności – pierwsza warstwa na istniejące podłoże


2.2 Środek gruntujący - materiał nanoszony na podłoże, celem ograniczenia i wyrównania chłonności podłoża nie zmniejszając jego paroprzepuszczalności . Ułatwia wykonanie powłoki malarskiej silikatowej i zwiększa jej przyczepność do podłoża.

 
2.3Farba silikatowa – do stosowania na zewnątrz , dobrze kryjąca odporna na czynniki zanieczyszczenia środowiska i promieniowanie UV . Charakteryzuje się dużą paroprzepuszczalnością i wytrzymałością mechaniczną .


2.4 Farba poliwinylowa do malowania powierzchni stalowych ocynkowanych i metalowych 

3. SPRZĘT

Specjalistyczny sprzęt malarski, oraz szczotki, pędzle, wałki, szpachelki .

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich powinno odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich

- podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkarskich

  i niżej podanych robót malarskich

- prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin.

- podczas robót powodujących zapylenie i brudzenie pomieszczeń oraz otoczenie Inwestora,

  Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć okna, drzwi oraz inny narażony na zabrudzenie sprzęt, materiały itp. folią budowlaną o odpowiedniej grubości.

5.2 Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona

do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest

wymagana duża gładkość powierzchni dotyczy pomieszczeń wewnętrznych.

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C 

(z zastrzeżeniem, aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie

wyższej niż +22°C. Przed rozpoczęciem robót malarskich należy sprawdzić zalecenia

technologiczne producenta farb.

5.3 Przygotowanie różnych powierzchni (beton, tynk itp.) do malowania

Powierzchnie elementów powinny być:

a. oczyszczone z odstających grudek związanego betonu, a nadlewki i chropowatość betonu

    usunięte przez skucie, a następnie przeszlifowane,

b. gwoździe oraz wystające druty lub pręty zbrojeniowe usunięte, a elementy stalowe

   wystające z powierzchni betonu, które nie mogą być usunięte, powinny być zabezpieczone

   przed rdza farba antykorozyjna,

c. większe ubytki powierzchni, wybrzuszenia bruzdy i złącza prefabrykatów oraz inne

   niepotrzebne otwory należy wypełnić zaprawa cementowa co najmniej z 14 dniowym

   wyprzedzeniem i zatrzeć tak, aby równość powierzchni i jej szorstkość w naprawianych

   miejscach odpowiadała równości i szorstkości otaczającej powierzchni,

d. inne zanieczyszczenia lub plamy od zaoliwień należy usunąć przez zeskrobanie, odkurzanie

   i zmycie woda pod ciśnieniem z dodatkiem detergentów i następnie spłukanie czysta woda.

e. zagruntować podłoże preparatami gruntującymi wzmacniającymi i poprawiającymi  

    przyczepność farby do podłoża ( np. Unigrunt , lub inne systemowe)

Podłoża tynkowe powinny:

a. pod względem dokładności wykonania odpowiadać wymogom normy dla tynków zwykłych

   lub pocienionych, a powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane,

b. wszystkie ewentualne ubytki i uszkodzenia tynków powinny być wyreperowane przez

   wypełnienie zaprawa i zatarte do lica: w przypadku podłoży gipsowych – zaprawa gipsowa,

   dla pozostałych podłoży – zaprawa cementowa lub cementowo-wapienna,

c. powierzchnie tynku oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i

   chemicznych (wykwity składników podłoża lub zaprawy, rdza od zbrojenia podtynkowego)

   oraz osypujących się ziaren piasku, 

d. nowe tynki cementowe i cementowo-wapienne powinny być zagruntowane zależnie od

   zastosowanych farb i zaleceń producenta materiałów malarskich.

e. całość powierzchni ścian i elementów architektonicznych należy pokryć dwukrotnie warstwą zaprawy szpachlowej z włóknem syntetycznym a ewentualne nierówności i wybrzuszenia wyszlifować do gładkiej równej powierzchni.

5.4 Wykonywanie robót malarskich.

1.Powłoki jednowarstwowe ( gruntowania podłoża ) powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkanina bawełniana lub wełniana. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla,

2.Powłoki dwuwarstwowe ( malowanie podłożą farbą silikatową oraz poliwinylową) nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, śladów pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi faktury pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2. 

3.Kolorystyka elewacji zgodna z dokumentacją projektową.

4.Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle

  przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez

  producenta

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Kryteria jakości i odbioru powierzchni przygotowanej do malowania

1.Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące:

- badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu ich przyjęcia,

- badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu

  elementów przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót

  malarskich,

- badanie stopnia karbonizowania podłoża należy wykonać bezpośrednio przed przystąpieniem

  do robót malarskich,

- badanie materiałów należy przeprowadzić bezpośrednio przed ich użyciem,

- badanie podkładów należy przeprowadzić nie wcześniej niż po dwóch dniach od daty ich

   ukończenia

2.Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie 

niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej 65%.

3.Badanie podłoży powinno obejmować:

- sprawdzenie stopnia karbonizowania tynku

- sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni

4.Badanie materiałów:

- sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i

  zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyniki kontroli,

  stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymogami dokumentacji

  technicznej oraz z odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia

  do stosowania w budownictwie.

5.Badanie warstw gruntujących obejmuje:

- sprawdzenie utwardzenia zagruntowanych powierzchni tynków

- sprawdzenie nasiąkliwości

- sprawdzenie wsiąkliwości

6.2 Kryteria oceny jakości i odbiór końcowy robót malarskich zewnętrznych

1.Badanie powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania w następujących terminach:

- powłoki z farb kazeinowych, emulsyjnych , silikatowych – nie wcześniej niż po 7 dniach

- powłoki z farb wapiennych, cementowych, olejnych, poliwinylowych, syntetycznych oraz

  lakierów i emalii – nie wcześniej niż po 14 dniach.

2.Badania techniczne należy przeprowadzić przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C i przy wilgotności względnej 65%

3.Odbiór robót malarskich obejmuje badania wymienione dalej w pkt. 4 do 18

4.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich

5.Sprawdzenie zgodności barwy powłoki z wzorcem

6. Sprawdzenie połysku

7. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie

8. Sprawdzenie odporności na ścieranie

9. Sprawdzenie odporności na zarysowanie

10.Sprawdzenie odporności na uderzenie

11.Sprawdzenie elastyczności powłok

12.Sprawdzenie twardości powłok

13.Sprawdzenie przyczepności powłok

14.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda

15.Sprawdzenie odporności na zmywanie woda z mydłem

16.Sprawdzenie odporności powłok lakierowych na działanie wody

17.Sprawdzenie wsiąkliwości powłoki z farby podkładowej

18.Sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej z farb wodnych i wodorozcieńczalnych  

     farb emulsyjnych i silikonowych oraz rozpuszczalnych farb silikonowych.

6.3. Ocena jakości malowania

1.Jeżeli badania przewidziane w w/w opisie dadzą wynik dodatni, to roboty malarskie należy uznać za prawidłowo wykonane

2.Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy albo w całości odbieranych robót

   malarskich lub tylko zakwestionowana ich cześć uznać za nie odpowiadające wymaganiom.

   W tym przypadku komisja przeprowadzająca odbiór powinna ustalić czy:

- całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazać

   usuniecie powłok i powtórne prawidłowe ich wykonanie

- poprawić wykonane niewłaściwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodności z

   wymaganiami i po poprawieniu ich przedstawić do ponownych badań.

3.W przypadku występowania typowych usterek malowania zaleca się ich usuniecie w sposób następujący:

- prześwity spodnich warstw – należy ponownie wykonać wierzchnią powlokę malarską

- ślady pędzla na powierzchni powłoki – należy dokładnie wygładzić powierzchnie drobnym

  materiałem ściernym i powtórnie starannie nanieść wierzchnia powlokę malarską

- plamy na powierzchni powłoki powstałe w wyniku niewłaściwego natrysku mechanicznego

  należy zlikwidować przez powtórne wykonanie malowań, dokładnie utrzymując końcówkę

  agregatu w tej samej odległości od malowanej powierzchni i pod tym samym katem wykonać

  natrysk farby

- matowe plamy na powierzchni powłoki nale6y zlikwidować przez powtórne naniesienie

  powłoki malarskiej

- odspojenie się, łuszczenie, spękanie, zmiana barwy powłoki lub sfałdowanie powłoki –

  należy oczyścić powierzchnie z nałożonej farby, ponownie starannie przygotować

  powierzchnie pod malowanie i dokładnie nanieść cienka warstwę powłoki.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) pomalowanej powierzchni.

8. ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności z wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatków powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp. w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej, jakości wykonania. 

Sprawdzenie układu kolorystycznego zawartego w dokumentacji lub ustalonego z Zamawiającym. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim kilkakrotnym potarciem jej powierzchni miękką wełną lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Badania powłok przeprowadza się po ich wykonaniu: 

dla farb sylikatowych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków

2. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania

3. PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe

4. PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania

  5.Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. Instrukcje  

      producenta.

2.3 WYMIANA OBRÓBEK  BLACHARSKICH I PARAPETÓW,     
RUR  SPUSTOWYCH ORAZ RYNIEN                

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji są wymagania dotyczące wykonywaniem robót, w zakresie wymiany obróbek blacharskich i parapetów na gzymsach elewacji budynku i pod oknami z blachy powlekanej, wymiana rur spustowych ocynkowanych na rury stalowe fabrycznie wykończone wraz z wpustami i rewizjami , zdjęcie istniejących rynien ocynkowanych i montaż nowych rynien ocynkowanych na istniejących uchwytach rynnowych .

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót

wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót blacharsko- dekarskich przy wymianie obróbek blacharskich gzymsów i parapetów na elewacji budynku z blachy powlekanej , miejscowy montaż zaślepek bocznych , wymiana rur spustowych ocynkowanych na rury stalowe powlekane fabrycznie wykończone wraz z wpustami i rewizjami , zdjęcie istniejących rynien ocynkowanych i montaż nowych rynien ocynkowanych na istniejących uchwytach rynnowych . Zakres ilościowy i rzeczowy prac określony jest w przedmiarze robót.

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót

oraz za ich zgodność ze Specyfikacja oraz zaleceniami Zleceniodawcy.

2. MATERIAŁY

2.1. blacha stalowa ocynkowana, powlekana, kolor biały, grubości  0,55 mm;

2.2. miejscami profile boczne podokienników; 

2.3. piana montażowa poliuretanowa;

2.4. rynny dachowe ocynkowane oraz zbiorniczki przy rynnach ;

2.5. rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej, grubości  0,55 mm;

2.6. uchwyt rury spustowej; wkręt dwugwintowy z kołkiem rozporowym - kołek rozporowy

zakotwić w konstrukcji ściany na min. 6 cm, zastosować kołek na całkowitą głębokość otworu dł. 20-22 cm, tak by wkręt był osadzony w sposób sztywny.

3. SPRZĘT

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich, parapetów ,  montażu rynien i rur spustowych Wykonawca powinien korzystać z elektronarzędzi i rusztowań.

4. TRANSPORT

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się

tak, aby zachować ich dobry stan techniczny i nie powodować zakłóceń pracy Zamawiającego.

5. WYKONANIE ROBÓT

Obróbki blacharskie i parapety na elewacji budynku muszą być zgodne z ustaleniami oraz dokumentacją techniczną.

Demontaż istniejących obróbek blacharskich i podokienników z blachy ocynkowanej oraz montaż obróbek blacharskich gzymsów i podokienników z blachy stalowej powlekanej o grubości 0,55mm  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15 C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. Obróbki blacharskie gzymsów i parapety zewnętrzne powinny być montowane na wykonanym spadku z zaprawy cementowej zatartej na ostro i położonej warstwie filii PE lub papy. Do zamocowania parapetu używać kołków rozporowych z śrubą samogwintującą z zaślepką lub innego alternatywnego mocowania.

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności zachowania dylatacji.

Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych,

    Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być

dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu ,

    Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym

w PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999,

    Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom

w PN-EN 607:1999,

    Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe. Łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości. Mocowane rynien na istniejących uchwytach z wyregulowaniem spadków do rur spustowych . 

Rury spustowe powinny być :

mocowane do ścian  uchwytami  rozstawionymi  w odstępach  nie większych niż 3 m w sposób trwały - wkręt dwugwintowy z kołkiem rozporowym - kołek rozporowy zakotwić w konstrukcji ściany na min. 6 cm, zastosować kołek na całkowitą głębokość otworu dł. 20-22 cm, tak by wkręt był osadzony w sposób sztywny

· rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha .

· posiadać wloty wpustów dachowych  zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi nałożonymi na wpust zabezpieczającymi przed zanieczyszczeniem liśćmi lub innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych . 

· wyposażone w rewizję do czyszczenia rur spustowych

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy powinna być przeprowadzona przez inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich i parapetów oraz montaż rynien rur spustowych  polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru.

Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów

i pokrycia są zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy), mb ( metr bieżący ).

8. ODBIÓR ROBÓT

Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę:


· jakości wbudowanych materiałów , 

· wykonanie prawidłowości połączeń , uszczelnień , obróbek ,

· sprawdzenie spadków rynien ,

· sprawdzenie mocowania rur i rynien do ścian ,

· sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi ,

· sprawdzenie zgodności z dokumentacja projektowa, atestami i Specyfikacją Techniczną

· inne , zgodnie z warunkami ogólnymi .

9. PODSTAWA PŁATNOSCI

Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po zakończeniu robót i ich odbiorze częściowym lub końcowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  

   cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

2. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

3. PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

4.PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i  

     wymagania.

5.PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

6.PN-92/B-10735- Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze


